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总 则

为了统一化工行业控制室技术要求，推进控制室工程设计的规范化，达到技术先进、经济合理、安全适用的目的，制订本规范。
本规范规定了控制室工程设计的要求。控制室包括：中心控制室、现场控制室、现场机柜室。
本规范适用于新建、扩建和改建化工工程控制室自动控制设计。

控制室设计除应符合本规范要求外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

术 语
控制室 control room
位于化工工厂内，用于安装仪表、控制系统及其他设备，具有生产操作、过程控制、安全保护、仪表维护等全部或部分功能的辅助生产建筑物的统称，一般可分为中心控制室、现场控制室、现场机柜室。
中心控制室 central control room

位于化工工厂内，用于全厂或生产区内安装仪表、控制系统及其他设备，具有生产操作、过程控制、安全保护、报警监控及应急响应、先进控制与优化、信息存储及读取、现场监视、仪表维护，仿真培训等功能的辅助生产建筑物。
现场控制室 field control room

位于化工工厂内，用于安装化工装置或联合装置仪表、控制系统及其他设备，且具有生产操作、过程控制、安全保护等功能的辅助生产建筑物。现场控制室可分为装置控制室和联合装置控制室，也适用于公用工程、储运系统、成套设备的现场控制室。

现场机柜室 field auxiliary room  
位于化工工厂内，用于装置或联合装置安装仪表、控制系统机柜及其他设备，具有过程控制、安全保护等功能的辅助生产建筑物。现场机柜室可分为钢筋混凝土、砌体承重结构现场机柜室和钢制机柜室。

2.0.5钢筋混凝土、砌体承重结构现场机柜室 Reinforced concrete、masonry load-bearing structure field auxiliary room 
主要承重构件采用钢筋混凝土结构或竖向荷载主要由砌体墙承担的现场机柜室。
2.0.6钢制机柜室 metal cabinet encolours

可以预制的，安装在现场的，由金属钢板及型材制成，用于安装控制系统设备及辅助设备的全封闭式设备机房。
2.0.7地震作用 earthquake action

地震作用是指由地震引起的动态荷载或力，这些荷载或力会对建筑物、桥梁等结构产生作用，导致结构的振动和变形。地震作用的来源主要是地壳内部的地震波传播到地表时产生的能量释放。
3  控制室通用要求
3.1一般规定
3.1.1  控制室的设置应根据石油化工项目的规模和特点，并结合管理和生产模式的不同要求确定。

3.1.2  控制室的工程设计应符合职业卫生、安全、消防、节能和环境保护的要求。

3.1.3  控制室的抗爆应通过爆炸安全性评估确定。

3.1.4  抗爆控制室的设计应符合《石油化工建筑物抗爆设计标准》GB/T 50779的要求。

3.1.5  控制室内不应安装引入可燃气体、液化烃和可燃液体的在线分析仪器。

3.1.6  控制室防雷设计应符合《建筑物防雷设计规范》GB 50057的要求。

3.1.7  控制室节能设计应符合《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015的相关要求。

3.2总图位置
3.2.1  控制室位置应符合《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》GB 50160和《石油化工工厂布置设计规范》GB 50984中有关控制室布置的要求。
3.2.2  控制室应位于爆炸危险区域外；联合装置的现场控制室宜位于联合装置外。
3.2.3  对于含有可燃、易爆、有毒、有害、粉尘、水雾或有腐蚀性介质的工艺装置，控制室宜位于装置区全年最小频率风向的下风侧。
3.2.4  控制室不宜靠近运输物料的主干道布置。

3.2.5  控制室应远离高噪声源，中心控制室、现场控制室的环境噪音应不大于55dB(A)，现场机柜室的环境噪音应不大于60dB(A)。
3.2.6  控制室应远离振动源和存在较大电磁干扰的场所。

3.2.7  控制室不应与危险化学品库、危废品库、放射源库相邻布置。

3.2.8  控制室不宜与总变电所、区域变配电所相邻，如受条件限制相邻布置时，不应共用同一建筑。

3.2.9  控制室不应与甲、乙类设备、分析化验室、需引入可燃气体及液化烃和可燃液体的在线分析室布置在同一建筑物内。

3.3布置和面积
控制室应根据管理模式、控制系统规模、功能要求和操作要求等设置功能房间和辅助房间。

控制室的功能房间面积应根据控制系统的操作站、辅助操作台、机柜和仪表盘等设备数量及布置方式确定。辅助房间的面积应根据实际需要确定。
工程师室、UPS室等面积应按设备尺寸、工作要求及安装、维护所需的空间确定。

电力电缆不宜穿越机柜间、工程师室，当受条件限制需要穿过时，应采取屏蔽措施。
3.3.5  对于室内外温差大于20℃有人值守的控制室，宜设置温度缓冲区。

3.3.6  对于风沙较大地区有人值守的控制室，宜设置隔离前室。
3.4建筑和结构
控制室建筑物为抗爆结构时，不应与非抗爆建筑物合并建筑。
抗爆控制室不宜超过两层；当控制室爆炸冲击波峰值入射超压大于6.9 kPa且小于21.0 kPa时，层数不应超过两层，室内地面到主体结构屋面板顶的高度不应超过12.0m；当控制室爆炸冲击波峰值入射超压不小于 21.0 kPa 时，层数应为一层。
控制室的火灾危险性分类应为丁类。

控制室建筑物耐火等级不应低于二级。

操作室、工程师室地面宜采用不易起灰尘的防静电、防滑建筑材料，也可采用活动地板；机柜间宜采用活动地板。活动地板应符合下列规定：
活动地板应具有防静电、防火、防水、耐磨性能；
活动地板设计均布荷载不应小于16000N/m2；

活动地板表面平面度不应大于0.6mm；

活动地板的系统电阻值应为1.0×106Ω～1.0×109Ω；

活动地板面距离基础地面高度不宜小于0.3m；
活动地板的基础地面应为不易起灰尘的建筑材料。
 活动地板支架应采用槽钢并按地板规格焊接成网状支撑,槽钢尺寸应不小于[8。
控制室活动地板的基础地面与室外地面高差不宜小于0.6m；当位于附加2区时，控制室的活动地板基础地面应高于室外地面，且高差不应小于0.6m。
控制室的内墙墙面应符合下列规定：

室内墙面不应积灰，不反光；

墙面颜色宜为浅色，色泽自然；
3  面对操作人员的墙面，宜避免采用强烈的颜色对比；

4  墙面宜使用亚光特性涂料，避免使用反光性的涂料；
5  墙面颜色和操作台颜色之间宜为低颜色对比。
控制室除空调机室以外的区域应做吊顶，并应符合下列规定：
操作室、工程师室吊顶距地面的净高不宜小于3.3m；

机柜室吊顶距活动地板的净高不宜小于3.0m；

3  同一工作房间的吊顶高度应一致；
4  设置有空调机室的控制室，吊顶内净空不宜小于0.8m。
控制室门的设置，应符合下列规定：

应满足安全和设备进出的要求；

控制室通向室外门的数量应根据控制室大小及建筑设计要求确定；
3  控制室宜设置门禁系统；
4  控制室中的机柜间、操作室、工程师室不应设置直接通向建筑物室外的门；
5  控制室应设置紧急救护设备、应急设备和应急出口随时可用的通道。

操作室、工程师室应采用隔音和吸音措施，空调机室应采用隔音措施，机柜间宜采用隔音措施。

3.5采光和照明
抗爆结构的控制室宜采用人工照明；非抗爆结构控制室内的操作室、机柜室和工程师室宜采用人工照明，其他区域可采用自然采光，透光口宜采取遮阳设施。
距地面0.8m工作面上不同区域照度标准值，应符合下列规定：
操作室、工程师室宜为300lx～400 lx；照明功率密度限值不应大于10.0 W/m2；
其他区域宜为300 lx，照明功率密度限值不应大于8.0 W/m2.；
3  操作室作业面及邻近周围照度应满足表3.5.2要求：

表3.5.2 作业面和作业面邻近周围照度要求   （lx）
	区域
	作业面
	作业面邻近周围

	照度
	≥750
	500

	
	500
	300

	
	300
	200

	
	≤200
	与作业面照度一致


注：作业面邻近周围指作业面外宽度500mm的区域。
4  有自然采光的房间，其照明应根据采光状况和建筑使用条件采取分区、分组、按照度或按时段调节的照明措施。

机柜间距地面或活动地板表面1.5m区域照度标准值宜为400 lx～500 lx，照明功率密度限值不应大于13.5 W/m2。
灯具的选择与分布，应符合下列规定：

控制室内应采用节能型灯具；
操作室内不应采用投射型光源；

操作室内光源不应对显示屏幕直射和产生眩光；
工作区域的照度均匀度不应低于0.7，邻近周围的照度均匀度不应低于0.6。
机柜室灯具的分布应结合机柜的布置，应能照明机柜内部。
不同区域的灯具宜按组分别设置开关，以适应不同照明的需要。
控制室应设置应急照明系统，应急照明应按需求分别设置备用照明、疏散照明；并应符合下列规定：
应急电源应在正常供电中断时，可靠供电不小于30min；
2  备用照明应满足操作室中操作站工作面的照度标准值不低于100 lx；
3  疏散照明应满足地面最低照度标准值不低于2 lx；
4  消防控制室、排烟机室的备用照明应与正常照明照度一致。

当设有电缆夹层时，夹层内宜设置照明及应急照明。
3.6采暖、通风、空气调节和环境条件
控制室应进行温度和湿度控制。控制室的操作室、机柜室、工程师室等室温应为（20±2）℃～（26±2）℃，温度变化率小于5℃/h；相对湿度宜为：30%～70%，湿度变化率小于6%/h。

采用集中空调系统时，宜根据实际运行状况制定过渡季节能运行方案及操作规程；对人员密集的区域，宜根据实际需求制定新风量调节方案及操作规程。
控制室内的空气应符合下列规定：

空气中粒径小于10μm 的灰尘浓度应小于0.1mg/m3；

空气中有害物质最高允许浓度应符合下列规定：

1）ρ（H2S） 小于 0.01mg/m3；
2）ρ（SO2） 小于 0.1mg/m3；
3） ρ（CL2 ）小于 0.01mg/m3。

控制室内的电磁干扰强度应不大于10V/m；工频磁场干扰强度应不大于30A/m。

控制室地板表面的垂直及水平方向的振动加速度应不大于500mm/s2。

控制室内的空气调节系统应符合以下规定：
1  采暖通风及空调系统运行信号及公共报警信号宜引入控制系统监视；
2  当生产装置停车检修时，仍应保证空气调节装置正常运行所需的电力供应。
设备散热量应按控制系统厂商提供的数据确定，并宜考虑控制系统的扩展。
操作室、机柜间、工程师室、空调机室、UPS等功能房间宜采用空气调节装置供暖。
有控制系统、仪表设备的房间不应采用热水采暖。
供暖及回水管道、消防水管道、生活供水及回水管道不应穿过机柜间。

空气调节系统出风口不宜正对机柜顶部风扇口，当无法避免时，应在出风口下方设置挡板。
3.7供电和接地
3.7.1   控制室内仪表供电应符合《仪表供电设计规范》HG/T 20509的要求。

3.7.2   控制室内仪表接地应符合《仪表系统接地设计规范》HG/T 20513的要求。

3.7.3   控制室内功能房间的防静电工作区设计应满足《电子工程防静电设计规范》GB 50611中三级的要求。
3.7.4   防静电工作区中的地面、活动地板、墙面、柱面、顶棚和门等宜选用静电耗散材料或低起电材料。
3.7.5   机柜间入口宜设置人体静电释放装置，并应有明显标识。

3.7.6   控制室内应设置适量的检修用电源插座。
3.8进线方式和室内电缆敷设
3.8.1 控制室宜采用室外地面以上进线方式。电缆穿墙入口开洞应采取整体防护密封措施，同时满足防火、防水、防尘要求。  

3.8.2 抗爆控制室建筑物外墙的电缆穿墙入口开洞宽度不应大于1.0m，洞口间净距应大于洞口宽度，开洞应采取整体抗爆密封措施，并能抵抗相应的爆炸荷载。

3.8.3 当受条件限制或需要时，可采用电缆沟进线方式，并应符合下列规定：
电缆穿墙入口处洞底标高应高于室外沟底标高0.3m以上，应采取防水密封措施，室外沟底应有排水设施；电缆沟通入控制室的墙洞处应填实、密封。

电缆穿墙入口处的室外地面区域宜设置保护围堰。
3.8.4 线缆在电缆夹层内敷设，低压配电电缆在操作室、工程师室、机柜间内活动地板下或电缆沟内敷设时，宜采用桥架或穿钢管敷设。
3.8.5 抗爆控制室外墙不宜设置电缆进线桥架的支撑。
3.9设备的安装和固定
3.9.1 采用活动地板时，机柜应固定在槽钢制做的支撑架上，支撑架应固定在基础地面上。

3.9.2 采用其它地面时，机柜应固定在地面上。

3.9.3 机柜、工艺操作台不应直接放置在活动地板上。 
3.10健康、安全、环保设计要求
3.10.1 控制室内应设置火灾自动报警装置，并应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》

GB 50116的规定。
3.10.2 控制室内应设置消防设施，应符合《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》GB 50160的要求。
3.10.3 控制室的空调引风口、电缆沟和电缆桥架进入建筑物的洞口处，且可燃气体和有毒气体有可能进入时，宜设置可燃气体和有毒气体探测器。抗爆现场机柜室内应设置低氧浓度报警器。设计应符合《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T 50493的要求。

3.10.4 设置全淹式气体灭火系统的房间，宜配备专用空气呼吸器或氧气呼吸器。

3.10.5 安装有控制系统、仪表设备的房间不应采用水消防。

3.10.6 UPS室至机柜间的电缆口应进行防火、防气封堵。

3.10.7 控制室内应标明紧急出口和逃生路线。

3.11通信和电视监视系统

3.11.1 控制室应设置行政电话、调度电话和消防电话，宜设置扩音对讲系统、无线通信系统、广播系统、门禁系统。
3.11.2 操作室和调度室宜设置电视监视系统控制终端和显示设备。
3.11.3 抗爆结构的控制室设置无线通信系统时，应设置无线信号增强设施。
3.11.4 控制室应设置适量的电话和网络信息插座。
3.11.5 机柜间和操作室宜设置电视监视摄像头。

4  中心控制室

位置
中心控制室宜布置在行政管理区。
中心控制室宜位于全厂区相对高处。
中心控制室不应靠近运输物料的主干道布置。
房间布置

操作室宜与工程师室、过程计算机室相邻布置。
工程师室、UPS室宜与机柜间相邻或相近布置。

空调机室不宜与操作室、工程师室相邻布置。

空调机室应设通向建筑物室外的门，并应满足进出设备的需要。

中心控制室应根据管理模式、控制系统规模、功能要求等设置功能房间和辅助房间，可按下原则设置：

功能房间宜包括操作室、机柜间、工程师室、空调机室、UPS室、电信间、生产调度室、新风机室、排烟机室等，可设独立的打印机室、过程计算机室、备件室等；
辅助房间宜包括交接班室、会议室、更衣室、办公室、资料室、休息室、接待室、培训室、急救设备间、卫生间等；

中心控制室可设置消防控制室。

功能相近的房间宜集中布置。

当操作室设置窗户时，操作站不宜面向窗户。

卫生间通风空调系统宜独立设置。
操作室布置和面积

操作室的布置和房间面积应考虑操作人员的活动和设备维护。

操作站可按直线、折线或弧线布置；操作站布置可结合生产操作习惯、功能分区、生产装置类别及生产系列等，进行合理划分。

操作台正面距墙（柱）的净距离宜为3.5m～5.0m；操作台背面距墙（柱）的净距离不宜小于2m；操作台侧面距墙（柱）的净距离宜为2.0m～2.5m；多排操作台之间的净距离不宜小于2.5m。

当设置大屏幕显示器时，操作站背面距大屏幕的水平净距离不宜小于5m；应结合大屏幕显示器维护要求，预留检修通道或检修房间。

立式操作站的显示屏高度范围宜为距地面850mm～1750mm。

操作室宜预留不少于25%的扩展空间，宜结合远期生产装置规模规划。

机柜间布置和面积

机柜宜按照功能相近、方便配线的原则分行、分段布置，应满足安装、接线、检修需要。

安全栅柜、电涌防护器柜、端子柜、继电器柜、网络柜宜靠近信号电缆入口侧布置。

配电柜应布置在靠近输入电源电缆入口侧。

机柜布置时应避免机柜间连接电缆过多交叉。

机柜排列布置方向宜与电缆进线的方向一致。
成排机柜之间净距离宜为1.6m～2m。

机柜距墙净距离宜为1.6m～2.5m。

机柜间与现场机柜室、现场控制室的通讯光缆宜采用不同路径敷设。

机柜间宜预留不少于25%的扩展空间，宜结合远期生产装置规模规划。
5  现场控制室

5.1位置

5.1.1现场控制室宜独立设置，当现场控制室采用抗爆结构时，应独立设置。

5.1.2现场控制室的总图位置和机柜间的开洞定位应考虑工艺装置或单元设施电缆的布线，合理减少电缆的长度。

5.1.3现场控制室宜布置在工艺装置或单元设施外，涉及爆炸危险性化学品的生产装置现场控制室应布置在装置外，并宜全厂性或区域性统一设置。

5.1.4非抗爆现场控制室布置在工艺装置或单元设施内时，应布置在工艺装置或单元设施的一侧。
5.2 房间布置
5.2.1现场控制室的面积应根据功能房间和辅助房间的设置、控制系统的操作站、机柜和仪表盘的数量以及布置方式确定。

5.2.2现场控制室应根据管理模式、控制系统规模、功能要求等设置功能房间和辅助房间，可按如下原则设置：

1 功能房间宜包括操作室、机柜间、工程师室、仪表值班室、空调机室、UPS室、电信间、备件室、新风机室、排烟机室等；
2 辅助房间宜包括交接班室、工艺/设备值班室、休息室、更衣室、急救设备间、卫生间等。

5.2.3 现场控制室内房间布置应与4.2.1～4.2.4条一致。

5.2.4 现场控制室内操作室布置和面积应与4.3节一致。

5.2.5 现场控制室内机柜间布置和面积应与4.3节一致。

5.3 建筑和结构
5.3.1布置在工艺装置区的现场控制室宜采用抗爆结构。

5.3.2布置在装置内的现场控制室面向本装置有火灾危险性设备侧的外墙应为无门窗洞口、耐火极限不低于3h的不燃烧材料实体墙，实体墙上确需开设的洞口应采取防止火灾蔓延的措施。

5.3.3 现场控制室安全出口应分散布置，控制室内房间疏散门应直接通向安全出口，不应经过其他房间。

5.4 其他要求
5.4.1现场控制室的设置应综合考虑现场控制室功能的正常使用以及便于工程实施、维护及管理、节省工程费用等方面的因素。

5.4.2现场控制室宜设置集中电视监控系统。

6 现场机柜室

一般规定

6.1.1现场机柜室应靠近相关的工艺装置和系统单元，用于系统调试、装置开/停车、非正常情况下的生产操作，不具备日常生产操作功能。
6.1.2现场机柜室应依据工厂总平面图布置及与中心控制室的关系，按装置或生产单元设置，或多装置联合设置。
6.1.3现场机柜室的位置应考虑装置电缆的布线，合理减少电缆长度。
6.1.4现场机柜室的结构形式应根据工艺需求、装置特点和环境条件进行选择，并满足防火、防爆、防雷等要求。

6.1.5现场机柜室宜采用钢筋混凝土、砌体承重结构机柜室，也可采用便于预组装、集成度高的钢制机柜室。
6.1.6现场机柜室宜单独设置。

6.1.7现场机柜间与其他建筑物合建时，应设置独立的防火分区并应满足《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018版)。现场机柜室应满足《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068-2018。
6.1.8现场机柜室面向有火灾危险性设备侧的外墙应为无门窗洞口、耐火极限不低于3h的不燃烧材料的实体墙。

6.1.9 现场机柜间宜无人值守。

钢筋混凝土、砌体承重结构现场机柜室

6.2.1钢筋混凝土、砌体承重结构现场机柜室宜设置机柜间、工程师室、UPS室等功能性房间，并应根据建筑指标设置空调机房、排烟室、补风机房等辅助房间，满足《建筑防火通用规范》GB 55037-2022的要求。

6.2.2钢筋混凝土、砌体承重结构现场机柜室的功能区域应根据装置规模、设备数量和运行管理需求进行合理配置，避免功能区域重叠或空间不足。当面积受限时，机柜间与工程师室可合并。

6.2.3 钢筋混凝土、砌体承重结构现场机柜室内应配备灭火器、灭火装置等消防设施，可根据需要单独设置消防设备间。
6.2.4 当需要满足特定的通信和安全管理要求时，可设置电信室。

6.2.5 当电缆敷设量较大时，钢筋混凝土、砌体承重结构现场机柜间可设置电缆夹层，电缆夹层应采用防火、防潮、防鼠措施。电缆进线夹层的净高宜大于2.5m。对于爆炸安全性评的爆炸冲击波峰值入射超压大于21kPa的抗爆机柜间不应设置电缆夹层。电缆夹层可采用地下、半地下、地上形式。当采用地下、半地下形式时，其耐火等级为一级。

6.2.6钢筋混凝土、砌体承重结构现场控制室内房间布置应与4.2.1～4.2.4条一致。

6.2.7钢筋混凝土、砌体承重结构现场控制室内机柜间布置和面积应与4.3节一致。

6.3钢制机柜室
6.3.1 钢制现场机柜室应设置感烟器，并将信号传送至火警系统。
6.3.2 机柜室内应设置温湿度检测仪表，当测量超限时，应有报警传输至DCS。

6.3.3 钢制现场机柜室外应设置旋转式闪光报警灯用于指示室内的报警信号。
6.3.3钢制机柜间的布置应满足下列要求：

1 钢制现场机柜室应根据室内所有安装设备（机柜）的实际尺寸进行合理布置，成排机柜之间净距不应小于1.0m。机柜周围的最小净距，应满足机柜安装、维护人员及设备正常通行要求；

2 钢制机柜室宜设置机柜间、UPS室，UPS主机室与电池间宜隔离设置。钢制机柜室空调宜采用室外机组，不单独设置空调房间；

3 机柜室门的尺寸宜与内部设备尺寸匹配，长度超过6m的机柜室应设置2个门。门上宜设带丝网的安全视窗；

4 钢制机柜室宜预留25%扩展空间。
6.3.4钢制机柜间的建筑结构应满足下列要求：
1 钢制机柜室宜采用全焊接箱体，不宜采用锁扣板拼接的形式；
2 钢制机柜室箱体应安装在钢支架平台或混凝土基础上；
3 有抗爆要求的场所，钢制现场机柜室的设计应能承受爆炸安全评估所确定的爆炸冲击波峰值入射超压值以及持续冲击时间要求。
6.3.5进线方式及电缆敷设应满足下列要求：
1当钢制机柜室架空安装时，电缆可采用底部进线，也可侧面进线；
2非抗爆钢制机柜室外部电缆进线可采用电缆穿墙模块或电缆密封接头的形式，抗爆钢制机柜室宜采用电缆穿墙模块的形式。
6.3.6 电池间应满足下列要求；
1 电池架应固定在墙壁或地板上；

2电池间应设置机械排风，换气次数不应小于3次/h。吸风口应设在房间上部,吸风口上缘距顶棚平面或屋顶的距离不应大于0.1m。
6.3.7 采暖通风应满足下列要求
1钢制机柜室宜采用冗余的暖通设施，当主空调系统故障时应能自动切换至备用空调系统，并进行报警；

2 钢制机柜室可设置新风机组。引风口处应设置遮雨棚及防虫网，引风口位置应位于爆炸危险区域外且无污染的区域，并应在引风口处或风管内设置可燃或有毒气体检测器，并与空调系统联动。
6.3.8 钢制机柜间的抗震设计设防类别和抗震设防标准应符合下列要求：
1 钢制机柜间的抗震设计设防类别不宜低于丙级；

2钢制机柜间的地震作用和抗震措施均应符合本地区抗震设防烈度的要求。
本规范用词说明
1 为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1） 表示很严格，非这样做不可的用词：

    正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2） 表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

    正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3） 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

    正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4） 表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为:“应符合......的规定”或“应按......执行”。

引用标准名录

《建筑物防雷设计规范》               GB 50057

《火灾自动报警系统设计规范》         GB 50116 
《石油化工企业设计防火标准》         GB 50160
《电子工程防静电设计规范》           GB 50611

《石油化工建筑物抗爆设计标准》       GB/T 50779

《石油化工工厂布置设计规范》         GB 50984

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》 GB 55015

《仪表供电设计规范》                 HG/T 20509

《仪表系统接地设计规范》             HG/T 20513


